
(komplet składający się z dwóch nóg)
Stojaki do hydrantów DN25

STOJAK-H25

Wykonanie
Standard: Opcjonalnie:

+ blacha stalowa czarna DC01 pokryta
   farbą proszkową

+ blacha stalowa ocynkowana pokryta farbą proszkową fasadową
+ blacha nierdzewna szlifowana 1.4301
+ blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404

+ czerwony RAL3000, biały RAL9016 + dowolny kolor z palety RALLakierowanie

Materiał

Hydranty wewnętrzne DN25 wnękowe

Wymiar A Wymiar B

H25-W

H25-W-KP

H25-W-K

780

630

780

250

250

250

Hydranty wewnętrzne DN25 zawieszane

Wymiar A Wymiar B

H25-Z

H25-Z-KP

H25-Z-K

780

630

780

250

250

250

Hydranty wewnętrzne DN25 boczne wnękowe

Wymiar A Wymiar B

H25B-W

H25B-W-KP

H25BW-W

H25BW-W-KP

650

500

650

500

280

280

280

280

Hydrant wewnętrzne DN25 boczne zawieszane

Wymiar A Wymiar B

H25B-Z

H25B-Z-KP

H25BW-Z

H25BW-Z-KP

650

500

650

500

290

290

290

290

Hydranty wewnętrzne DN25 smukłe wnękowe

Wymiar A Wymiar B

H25S-W

H25S-W-KP

H25S-W-K

680

430

680

180

180

180

Hydranty wewnętrzne DN25 smukłe zawieszane

Wymiar A Wymiar B

H25S-Z

H25S-Z-KP

H25S-Z-K

680

430

680

180

180

180

26
www.boxmet.com.pl

Boxmet Ltd. Sp. z o.o., 58-250 Pieszyce, Piskorzów 51, NIP: 882-000-37-86


