Po ponownym otwarciu zaworu wg procedury opisanej w punkcie 8 mozna uznac, ze zawér ZB dziata

prawidtowo i jest przygotowany do pracy.
Wymagana czestotliwos¢ przeprowadzania kontroli:

« po pierwszym miesigcu eksploatac;ji

« nastepnie co okofo 3 miesigce, ale nie rzadziej niz co 6 miesiecy
Co pewien okres czasu (zalezny od rodzaju medium, jego zanieczyszczenia oraz lokalnych warunkéw
pracy) zawér nalezy czesciowo zdemontowac¢ w celu przeprowadzenia czyszczenia i konserwacji
jego wewnetrznych czesci. Wykonanie tych czynno$ci nalezy powierzy¢ stuzbom serwisowym
producenta lub osobie posiadajacej stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Ponowne przekazanie
zaworu do eksploatacji powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem jego szczelnosci wg ogodlnie
obowigzujgcych zasad.

11. Wyposazenie dodatkowe - opcja (na zamdwienie)

« przeciwkotnierze z kré¢cami (dla zaworéw z przytgczem kotnierzowym)
« wtyczka z wizualnym wskaznikiem obecnosci napigcia
« Kkolorystyka

12. Magazynowanie
Zawory powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniu suchym, bez wibracji w warunkach wolnych od

zapylen, oraz gazéw i oparéw zrgcych.
Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5° C.

13. Wymiary gabarytowe (mm); Klasa zaworu; Masa (kg)

Typ | ZB-20 | ZB-25 | ZB-32 | ZB-40 | ZB-50 | ZB-65 ZB-50k ZB-65k ZB-80k ZB-100k

zawory z przytaczem gwintowanym zawory z przytgczem kotnierzowym
- DN 20 25 32 40 50 65 50 65 80 100
< Rp 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2
d A 127 137 155 180 188 218 225 243 307 318
o0 B 22 28 37 48 40 61 78 83 94 103
ﬁ c" 112 116 126 143 158 170 157 171 231 239
E 77 79 100 112 142 170 165 185 200 222
L 105 115 144 178 193 240 230 270 310 350
P 92 92 92 92 92 92 92 92 95 95
Pg 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Masa 1,20 1,35 1,96 2,62 3,18 4,81 4,06 5,82 9,80 11,82

(1) - wymiar po otwarciu zaworu

tel. (0-33) 856-85-70, 856-83-94;  fax (0-33) 856-85-62
www.flamagaz.com  e-mail: firma@flamagaz.com

Zawor odcinajacy
grzybkowy
typ ZB

do wspotpracy z detektorami gazu

g
ELEKTROZAWORY R.Z. Wawrzyczek, A. Koziel s.c. d
43-418 Pogwizdow k/Cieszyna, ul. Szkolna 3; F“MA®

m Przed przystapieniem do instalacji zaworu nalezy
zapoznac sie z niniejsza dokumentacja.

m Przystapi¢ do prac montazowych po catkowitym
zrozumieniu jej tresci.

= Niniejsze zawory muszg by¢ instalowane zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi przepisami.
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1. Charakterystyka zaworu

Zawor odcinajgcy typu ZB jest szybkozamykajagcym zaworem grzybkowym przystosowanym do
wspotpracy z detektorami gazu (systemami detekgji).

Otwierany tylko recznie, zamykany za pomoca impulsu elektrycznego (lub recznie- specjalnym
przyciskiem). Zaréwno w potozeniu otwarcia jak i zamkniecia nie wymaga zasilania. Zawoér w pozyc;ji
roboczej jest otwarty i pozwala na swobodny przeptyw gazu. Zadziatanie zaworu - tzn.
natychmiastowe odcigecie doptywu gazu do urzgdzenia lub instalacji gazowej - nastepuje pod
wptywem impulsu elektrycznego pochodzgcego z systemu wykrywajgcego obecno$¢ gazu w
dozorowanych pomieszczeniach. Impuls generowany jest w chwili, gdy stezenie gazu przekroczy
Scisle okreslony prég.

Wiasciwosci zaworu Z:

2/2 -drogowy, grzybkowy

jednokierunkowy

niewielki ciezar (masa) wyrobu

bardzo mate "pole manewrowe" potrzebne do obstugi zaworu

posiada filtr siatkowy wbudowany na state

przystosowany jest do montazu na zewnatrz obiektéw (patrz pkt7)

spetnia wymagania normy PN-EN 161:2011+A3:2013

spetnia wymagania zasadnicze zawarte w Rozporzgdzeniu (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 .
(GAR) oraz Dyrektywach UE: 2014/35/UE (LVD); 2014/30/UE (EMC)

Zawor wyposazony jest standardowo w wyzwalacz elektromagnetyczny na napigcie 12V DC,
przystosowanym do wspotpracy z wszystkimi dostgpnymi na rynku systemami detekcji gazu
(detektorami). Dostepna jest rowniez odmiana z wyzwalaczem elektromagnetycznym na napigcie
230V AC (patrz pkt 3.1. - Parametry elektryczne).

2. Zastosowanie

« W Systemach zabezpieczajacych instalacje gazowe instalowanych w: kottowniach gazowych,
obiektach przemystowych, budynkach uzytecznosci publicznej, obiektach gospodarki komunalnej
(budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, budynki rekreaciji
indywidualnej), punktach redukcyjno-pomiarowych itp. - jako element wykonawczy, pewnie
i skutecznie odcinajgcy doptyw gazu do instalacji w chwili wykrycia przez detektory jego
obecnosci w dozorowanych przez System pomieszczeniach

o W instalacjach gazowych zasilanych z sieci gazowej niskiego ci$nienia gazu zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

o ze wzgledu na mozliwo$¢ recznego otwierania i zamykania zaw6r moze by¢ dodatkowo
wykorzystany jako reczny kurek odcinajacy

« zawor nie moze petni¢ funkcji kurka gtownego instalacji gazowe;j

o tgcznie z systemem detekcji gazu, zawdér moze petni¢ funkcje blokady trwatej urzadzen
spalajgcych paliwa gazowe, ktére sg przeznaczone do uzytkowania we wnetrzach budynkow i
pomieszczeniach uzytkowych. Blokada ta zapobiega niebezpiecznemu nagromadzeniu sie nie
spalonego gazu w takich wnetrzach i pomieszczeniach.

zawory z przytaczem kotnierzowym

— chroni¢ przed mechanicznym uszkodzeniem powierzchnie boczne kotnierzy

— nie dopuszcza sie napraw Kotnierzy przez spawanie

— przeciwkotnierze pozostawi¢ przykrecone do zaworu jedynie na czas ich punktowego spawania
do rur (pozycjonujgcego zawdr). Spawanie zasadnicze przeciwkofnierzy przeprowadzi¢ bez
zaworu (po jego zdemontowaniu).

— przed ponownym montazem zaworu sprawdzi¢ czystos¢ jego wnetrzairurociggu

— zapewnic¢ prawidtowe osadzenie uszczelki

— $ruby potgczenia kotnierzowego dokrecac na krzyz

— maksymalny moment dokrecania srub kotnierzowych DN |50 65 80 100

Moment obrotowy [NmM] | 50 50 50 80

« montaz zakonczy¢ probg szczelnosci zewnegtrznej w obrebie zaworu i przytgcza oraz prébami
funkcjonalnymi majgcymi na celu sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworu

« prébe szczelnosci instalacji gazowej fgcznie z zaworem ZB mozna przeprowadzi¢ ci$nieniem nie
przekraczajgcym wartosci Pg=5 bar.
Kategorycznie zabrania sie wykorzystania do przeprowadzenia tej préby tlenu (np. z butli). Istnieje
wielkie niebezpieczenstwo zainicjowania wybuchu (tlen+smar w zaworze).

« zawor zabezpieczy¢ przed silnym zakurzeniem i przed zalaniem wodg (zaréwno przed, w trakcie,
jakipo montazu)

« zapewnic¢ wtasciwg temperature pracy

« W czasie eksploatacji zawor nie moze by¢ narazony na dziatanie sit dylatacyjnych i dynamicznych

« styk ochronny w gniezdzie wtyczkowym musi by¢ podiaczony do instalacji elektrycznej zgodnie z
lokalnie stosowanym systemem ochrony przeciwporazeniowej

« nie wolno podawa¢ napigcia na cewke wyzwalacza elektromagnetycznego, jezeli jest on
zdemontowany z zaworu

8. Przygotowanie zaworu do pracy - otwieranie

Uwaga! Zawordostarczany jestw stanie zamknietym.

Otwieranie zaworu: Ciagnac za uchwyt recznego otwierania zaworu (1) podnosimy
zawieradto w goérne skrajne potozenie do momentu zaaretowania
(zablokowania) go przez kulke mechanizmu blokujgco-spustowego w
pozycji otwartej.

9. Zamykanie rgczne zaworu

Konstrukcja zaworu przewiduje réwniez mozliwos$¢ recznego zamykania, bez koniecznosci
generowania elektrycznego impulsu zamykajgcego przez system wykrywania gazu.
W tym celu nalezy:

— nacisng¢ przycisk (9) "ZAMYKANIE RECZNE" zaworu znajdujgcy sig¢ na wyzwalaczu
elektromagnetycznym

UWAGA! W zadnym wypadku nie wolno podejmowacé proby sitowego, zamknigecia zaworu

poprzez wywieranie nacisku na uchwyt recznego otwierania zaworu.

Grozi to uszkodzeniem mechanizmu blokujgco-spustowego i powoduje utrate praw gwarancyjnych.

10. Kontrola okresowa i konserwacja

Grzybkowy zaw6r odcinajgcy ZB jest urzgdzeniem nie wymagajgcym podejmowania innych czynnosci
obstugowych poza ruchowymi. Nie wymaga réwniez ingerencji w wewnetrzne mechanizmy. Nalezy
jedynie dba¢ o okresowe usuwanie nagromadzonego kurzu, przynajmniej podczas przeprowadzania
okresowych kontroli poprawnosci dziatania.
Kontrola poprawno$ci dziatania zaworu polega na przeprowadzaniu co najmniej dwoch prob
zamknigcia zaworu:
— sygnatem wygenerowanym przez system (detektor, modut sterujacy).
Sposodb przeprowadzenia tej préoby podany jest w Instrukcji Obstugi Systemu
Zabezpieczajacego - przez producenta tego systemu.
— orazrecznie za pomoca przycisku "ZAMYKANIE RECZNE"




7. Instalacja - wymagania montazowe

zawor moze instalowa¢ osoba posiadajgca stosowne kwalifikacje i wymagane w tym zakresie
uprawnienia
przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

— odczytac dane z tabliczki znamionowej zaworu i cewki oraz sprawdzi¢, czy odpowiadajg one
parametrom wymaganym w miejscu instalacji (wielkosci cisnienia, napigcia, nominalnej
Srednicy, itp.)

— uwzgledni¢ nadwyzke cisnienia, ktéra moze si¢ pojawi¢ na wlocie zaworu, w przypadku
uszkodzenia elementow znajdujgcych sie przed zaworem

zawOr mozna montowac:
v na zewnatrz budynkéw - w skrzynce przytgczeniowej zabezpieczajgcej przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych
Uwaga! Zawor nie jest wodoszczelny!!!
Nalezy go zainstalowaé w takiej skrzynce i w taki sposéb, aby byt bezwzglednie
zabezpieczony przed kapaniem wody w czasie deszczu i opadow Sniegu
(bardzo wazne).
v wewnatrz budynkéw
montaz musi by¢ prowadzony profesjonalnie z wykorzystaniem odpowiednich narzedzi
instalowac za kurkiem gtéwnym, przed lub za gazomierzem
montowac do instalacji gazowej zgodnie ze strzatka przeptywu gazu na zaworze
pozycja zabudowy zaworu -dowolna
bezposredni kontakt zaworu z murami, $cianami, podtozem itp. jest niedopuszczalny; nalezy
zachowac¢ minimalny odstep - okoto 1 cm
miejsce zabudowy zaworu powinno by¢ tak dobrane, aby zapewniony byt dostep potrzebny do
jego biezacej obstugi (dla oséb upowaznionych do tego)
trzeba zwréci¢ uwage na to, aby po zainstalowaniu zaworu, pozostato wokét niego wystarczajgco
duzo miejsca (pole manewrowe), ktére jest konieczne do swobodnego otwierania zaworu (lub
recznego zamykania) - patrz pakt 13
zapewni¢ wilasciwg sztywnos¢ instalacji w miejscu montowania zaworu (zawor grupy 1)
Mozna to uzyska¢ przez uzycie w poblizu zaworu sztywnych podpér tak, by nie byt on narazony na
naprezenia zginajgce i skrecajgce wywierane przez uktad rurociggdéw instalacji (np. z powodu braku
wspotosiowosci rurociggdw na wlocie i wylocie zaworu).
zapewnic¢ zabudowe gwarantujgcg eliminowanie drgan
zadna czes¢ zaworu nie moze by¢ uzywana w charakterze "dzwigni" utatwiajgcej montaz
w instalacji gazowe] przed zaworem zaleca sig zastosowac filtr chronigcy skutecznie przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi, ktérego maksymalny rozmiar otworéw nie powinien przekraczac
0,2mm
wymagane jest przedmuchanie instalacji sprezonym powietrzem bezposrednio przed montazem
zaworu
w czasie montazu zaworéw do instalacji:

— zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie czystosci wewnetrznej instalacji

— dokfadnie oczysci¢ rury z nagarow, opitkow, produktow korozjiitp.

— zapewni¢ montaz bez naprezen

zawory z przylaczem gwintowym

— w celu zapewnienia szczelnosci potgczen nalezy stosowac odpowiednie srodki uszczelniajgce
gwint

— w zaworach z przytgczem gwintowym rure wkreca¢ do zaworu,tak aby dziesieciosekundowy
moment obrotowy nie przekroczyt nizej podanych wartosci:

1\ DN | 20 25 32 40 50 65
= Rp | 3/4 1 114 112 2 21/2

TV Tux [NM] t<10s| 85 125 160 200 250 325

chroni¢ zawor przed zanieczyszczeniem a szczegodlnie przed przenikaniem do jego wnetrza
nadmiaru materiatu stosowanego do uszczelniania potgczen gwintowych

3. Dane techniczne

klasa zaworu............. (patrz TABELAM)....... ........
Lo LU o T TSRO OR
zakresy $rednic......... (patrz TABELA)................
MEAIUM. .t e

maksymalne ci$nienie pracy.
bezpieczne ci$nienie statyczne ...............cc......

przeptyw
otwieranie zaworu... .
ZamyKani€ ZAWOIU...........cueerueeriiiieenrees caeeeeane
€Zas ZamKNI€Cia........cceiuureaiiiie e
temperatura otoczenia i medium .
przylacze rurowe gwintowe.... ........cccceeeeveenee.

kotnierzowe .........cccccveeeiien ol

materiat KOrpuSU..........coovvuviieiieeiiiiiiiieee e
elementy wewnetrzne .............cccoc....

materiat uszczelnien...
POZyCja ZabUdOWY........c.eveeiiriieiiiieeiie e

3.1.Parametry elektryczne

wyzwalacz elektromagnetyczny (typ)..............
napiecia sterujgce. ........ccoovvevviiieeiieeeesiee e
tolerancja napigcia..........cccees wevviiiiiciiieieee,
PODOI MOCY. ...t e
rezystancja cewki (T =20° C)....cccoevvvee v
klasa bezpieczenstwa..........cccccceeeeveiciiens cevnenn.

minimalny czas trwaniaimpulsu .............. cc.......
(potrzebny do zamkniecia zaworu)

czas trwania impulsu lub (grupy impulséw)................
czas przerwy pomigdzy impulsami.....
FO0ZA] PrACY.....eeeeiueeeeeiiieeeiieeeriee e e e sieee e
przytgcze elektryczne..........cccoovveiiieiiii e
stopien ochrony (wgPN-EN60529)................. ...

4. Budowa i dziatanie

kl.A -zawory DN20 + DN66

kl.B -zawory DN80 i DN100

1

Rp3/4 + 21/2; DN20 + DN100
paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan)

. Puax=0,25bar

Ps =5 bar (Wykorzystuje sie je przy przeprowadzaniu
préb szczelnosci instalacji - zawor przy tym ci$nieniu
nie moze pracowac)

patrzpkt6. - Charakterystykiprzeptywu

. tylkoreczne

impulsem elektrycznym lub recznie
<1s

. -25°C+60°C

Rp - wewnetrzny gwint walcowy,

zgodny z PN-EN 10226

kotnierze stanowig integralng czes$¢ zaworu i sg
odpowiednie dla potgczen z kotnierzami [PN16, 01, B]
zgodnymi z PN-EN 1092-1 - zachowujg z nimi
zgodnos$¢ wymiaréw potgczeniowych

stop aluminium

stop aluminium, mosigdz, stal nierdzewna

lub ocynkowana

. kauczuk nitrylowy NBR

dowolna
WE EZB-12,6G
12vDC 230VAC
-15%; +10% -15%; +10%
26W 46VA
55Q 134Q
1 | (uziemienie)
0,2s 0,3s
dowolny
dowolny

S1 ciggta 100 %
ztagcze elektryczne trojstykowe
IP65

W zaworze tym sworzen grzybka (3) potaczony mechanicznie z grzybkiem (13) i uchwytem recznego
otwierania zaworu (1) stanowi zawieradto, ktére bezposrednio zamyka badz otwiera otwor

przeptywowy gniazda zaworu (15).

Zawor mozna otworzy¢ tylko recznie. Ciggnac za uchwyt recznego otwierania zaworu (1) podnosimy
zawieradto w gorne skrajne potozenie do momentu zaaretowania (zablokowania) go przez kulke (2a)
mechanizmu blokujgco-spustowego (2) w potozeniu petnego otwarcia (jak na rysunku ponizej).
Zamkniecie zaworu (pod wptywem sprezyny dociskowej (10)) moze nastgpi¢ na dwa sposoby:

o krotkotrwaly impuls elektryczny podany na cewke wyzwalacza elektromagnetycznego (8)
powoduje ruch jego rdzenia (7), ktéry - popychajgc kulke (2a) - powoduje zwolnienie blokady
zawieradta przez mechanizm blokujgco-spustowy (2). Zawieradio pod wptywem sprezyny
dociskowej (10) przechodzi w pozycje zamkniecia. Odciecie przeptywu gazu nastepuje przez

3



mechaniczny docisk grzybka (13) wraz z uszczelkg (14) do gniazda zaworu (15) wywotany sprezyng
dociskowa (10). Ma to bezposredni wptyw na uzyskanie wtasciwej szczelnosci wewnetrznej zaworu.
o naciskajac przycisk recznego zamykania zaworu (9) wymuszamy mechanicznie ruch rdzenia
wyzwalacza elektromagnetycznego, powodujgc tym samym zwolnienie blokady zawieradta i
zamknigcie zaworu.
Szczelno$¢ zewnetrzng zaworu zapewniajg miedzy innymi pierscienie uszczelniajgce (4).
Whbudowany na state filtr siatkowy (11) chroni przed zanieczyszczeniami zapewniajgc poprawng
wspotprace ukladu grzybek - gniazdo zaworu (w aspekcie utrzymania wiasciwej szczelnosci
wewnetrznej w czasie eksploatacji).

uchwyt recznego otwierania

zaworu (1)
mechanizm blokujgco-spustowy (2)

kulka blokujgca (2a)
sworzen grzybka (3)

gniazdo wtyczkowe (6)

rdzen ruchomy (7)

wyzwalacz
elektromagnetyczny (8)

przycisk recznego zamykania
zaworu (9)

sprezyna dociskowa (10)
filtr siatkowy (11)

w

I arzybek (13)
Poamp| A

uszczelka grzybka (14)
niazdo zaworu 1/1@

pierscienie uszczelniajgce (4)

okrywa (5 )jﬂ

5. Podtaczenie elektryczne:

przyfacze cewki wyzwalacza gniazdo wtyczkowe @ ®

@ ®

L© 1

=@ =@
C? O— ®O—
@j ®
Wz o g a
— —
o |
E]3x E|X

maksymalny przekrdj zyt przewodu, ktéry mozna wprowadzi¢ do gniazda wtyczkowego przytgcza
wynosi 3x1,5mm’

mozliwe sg 3 potozenia gniazda wtyczkowego (co 90°) wzgledem cokotu (przytgcza)

w przypadku koniecznosci zastosowania przewodu o wiekszym przekroju nalezy zastosowac
szczelna, posredniczgcg puszke zaciskowa o stopniu ochrony IP54 lub wyzszym

potaczenie elektryczne zaworu z urzadzeniem sterujgcym (centralkg) zaleca sie wykonac
jednorodnym przewodem. Przekroj zyt przewodu zalezy migedzy innymi od odlegto$ci zaworu od
centralki, z ktérg wspotpracuje. Jego dobor jest podany przez producenta Systemu Detekcji Gazu
w Instrukcji Obstugi tego systemu.

« polaryzacja zytw przewodzie zasilajgcym jest obojetna (oprécz przewodu PE).

Jednakze norma PN-EN 161 jednoznacznie przypisuje kotkom stykowym przytacza odpowiednio
potencjaty PE, L, N przewodu zasilajgcego.

6.
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harakterystyki przeptywu

= A
23 [ I /17 /1 1/
Eg \ — // / // ;
. Wartin1k5|obcazowe / / / /
oo S
y 7 %“? S/ s/ s e/
s A TAVST AT AN i Ay
w /Y Y Sy AR ARy aY
. AvAvivawavi
VAV S SN,
- / / / / / /
/ Ay / / 1/
o /1 / / / /
/1] / / 1] /
o yARVARY AN/ VARV,
. v ayi [/ /
y ARy 4 /
. / / ANy AR |
/ / 1/ 1/
o v / /
/ / /
) / Avaiivi /[
L/ / / / / / ;

A -
Ll
8 10 20 30 40 50 60 80 100 200 300 400 600 800 Q[m?h]

powietrze dv =1
e I e e I e S e e e e S S
8 10 20 30 40 50 60 80 100 200 300 400 600 800 Q [m’/h]
gaz ziemny (metan) dv =0,65
———— — L B B e e e
5 6 8 10 20 30 40 50 60 80 100 200 300 400 s0  Q [m/h]
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