
FILTRY DN25 - DN40

+ Najwyższe dopuszczalne ciśnienie: P = 6,4 [bar]
+ Temperatura pracy: + 50 / -20 ºC
+ Czynnik roboczy: gaz ziemny grupy E
+ Zabezpieczenie - powłoka cynkowa
+ Zastosowany wkład filtracyjny G0.5
+ Efektywność oczyszczania: 99,9% przy progu filtracji 5 µm
+ Wykonane z materiału EN GJS 400-15 (żeliwo)
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INDEKS
20-09-0025-01 13,6 kgFiltr gazowy WEBA DN25 

NAZWA WAGA
DN25
DNwy

20-09-0032-02 14,5 kgFiltr gazowy WEBA DN32 DN32
20-09-0025-05 15,7 kgFiltr gazowy WEBA DN40
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+ Wykonanie zgodne z Dyrektywą 97/23/WE pod nadzorem UDT
+ Dokładność filtracji zgodnie z ST-IGG-1501:2011
+ Posiada Europejski znak CE
+ Kołnierze przyłączeniowe zgodne z: PN-EN 1092-1:2007

ZALETY FILTRA:
zabezpiecza reduktor i odbiornik gazu przed uszkodzeniem
brak spawów - zmniejszone ryzyko powstania nieszczelności
obrotowe kołnierze umożliwiają montaż w dowolnej pozycji
uniwersalny wkład filtracyjny
jednakowy korpus do średnic DN25, DN32 i  DN40
możliwość montażu manometru różnicowego

STANDARD WYKONANIA:


