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Petny automat
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Kilka mozliwosci nastawy parametrow zgrzewania:

Na podstawie kodu kreskowego
elektroztaczki, zgrzewarka dokonuje
automatycznej korekgcji czasu
zgrzewania wzgledem temperatury

Nastawa automatyczna — opcjonalnym czytnikiem kodow
kreskowych lub poprzez reczne wpisywanie kodu kreskowego
na klawiaturze numerycznej.

otoczenia.
Nastawa manualna — reczna nastawa parametrow zgrzewana
Protokotowanie (napiecie i czas zgrzewania, typ i Srednica ksztattki, czas studzenia)

Zgrzewarka posiada nieulotng pamie¢ gdzie

przechowywane s3 dane kazdego > Nastawa ,',jak ostatniof’ - ponowng uiyci.e uprzednio ustawionych
| zgrzewu. Na podstawie tych danych b parametréw zgrzewania (zgrzewanie seryjne).
= | mozna wygenerowacd protokét
v — |l zgrzewania elektrooporowego wraz z Lokalizacja GPS zgrzewu
= | mapa 2grzewow zawierajacych ) . ) . L. o
wspétrzedne GPS. Zgrzewarka moze zosta¢ wyposazona w opcjonalny odbiornik GPS dzieki

czemu mozliwe jest automatyczne rejestrowanie lokalizacji zgrzewu.
Klawiatura alfanumeryczna
Mapy on-line
E] Umozliwia fatwe i szybkie wprowadzanie

@ nazwy operatora, lokalizacji zgrzewu i 9 Lokalizacje zgrzewu mozna ogladaé¢ na mapach on-line**
dodatkowego opisu. Ekran LCD 4x20 gg w darmowym programie DataloaderX***, jak réwniez
A znakéw zapewnia tatwos$¢ obstugi i

‘@) doskonatg czytelno$¢ przy kazdym

—wydrukowaé fragment mapy z zaznaczonymi na niej
v oswietleniu.

zgrzewami.

* Podana maksymalna Srednica zgrzewania jest wartosciq orientacyjng (moze by¢ mniejsza), zaleznq od typu oraz producenta elektroztqczki. **Aby korzysta¢ z map
on-line nalezy przedtem zatozy¢ darmowe konto na ePlatformie Labtronik.***Program na PC z systemem Windows 7 lub nowszym oraz Internet Explorer 11 lub
nowszym,wymagana tqcznos¢ z internetem.
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TYP

Maksymalny zakres roboczy

Moc wyjsciowa (W)

Zalecany agregat

Napiecie zasilania

Czestotliwos¢ napiecia zasilania

Napiecie zgrzewania

Nastawa automatyczna (kod kreskowy recznie)
Nastawa automatyczna (kod kreskowy
czytnikiem)

Nastawa manualna

Nastawa "jak ostatnio"

Mozliwos¢ zgrywania danych na pamiec
przenos$nig (pendrive)

Pojemnos¢ pamieci zgrzewow
Oprogramowanie do generowania protokotow
zgrzewania

Wyswietlacz alfanumeryczny 4 wiersze po 20
znakoéw

Podglad parametréw zasilania (napiecie,
czestotliwos¢) na ekranie zgrzewarki
Przeglad historii wykonanych zgrzewdw na
ekranie zgrzewarki

Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania
danych operatora, lokalizacji i opisu zgrzewu

Reczne
zgrzewu

wpisywanie  wspotrzednych  GPS

Whbudowany odbiornik GPS do automatycznego
zapisu wspétrzednych geograficznych zgrzewu

Pokrowiec ochronny na czytnik kodéw
kreskowych

Mocna, pytoszczelna obudowa zewnetrzna z
tworzywa sztucznego

Elektronika zgrzewarki chroniona metalowym
korpusem

Mozliwosé samodzielnej aktualizacji
oprogramowiania zgrzewarki poprzez pendrive

Zaawansowana kontrola napiecia zgrzewania,
przerywajgca zgrzewanie gdy agregat jest zbyt
staby lub przedtuzacz zbyt dtugi
Dtugosc przewodu zasilania (m)

Diugosc przewodu grzewczego (m)
Wymiary (mm)

Stopien ochrony
Klasa ochronnosci
Waga (kg)
Gwarancja (miesiecy)
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ZK90PRO ZK160PRO ZK315PRO ZK400PRO
125mm* 160mm* 355mm* 400mm*
1500 2000 2600 3300
3,5 + 4 kVA 3,5 +4 kVA 5,5 + 6 kVA 5,5 + 6 kVA
230 V £15% 230 V £15% 230 V £15% 230 V £15%
50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
4000 4000 4000 4000
TAK (do TAK (do TAK (do TAK (do
pobrania) pobrania) pobrania) pobrania)
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
opcja opcja opcja opcja
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
TAK TAK TAK TAK
3 3 3 3
3 3 3 3
470 x 365x 190 470x365x 190 470x 365x 190 470 x 365 x 190
IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
I I I I
16 19,8 22 27
24 24 24 24

*Podana maksymalna srednica zgrzewania jest wartoscig przyblizong. Zaleznie od typu oraz producenta elektroztaczki moze by¢ nizsza lub wyzsza.



