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Indeks

Prototyp/Produkcja

KOD

Data

Informacje dodatkowe:

AT/Norma

06-25-0300-13

2018-12-18
 ZMS/46/2017/1
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WENTYLACJA ROMBY I KOŁA
+ Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych
   wynosi nie mniej niż 2% całkowitej powierzchni  
   przekroju poziomego obudowy zgodnie z
   standardem technicznym ST-IGG-0502:2017.
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Kolor załączony na rysunku jest kolorem przykładowym i może się różnic w rzeczywistości

WEBA

PARAMETRY TECHNICZNE
+ Blacha stalowa grubości 0,5 lakierowana RAL7040. 
   Gatunek stali: DX51 Z200 lub S220 Z200.
+ Drzwi pojedyńcze mocowane na nitonakrętki
+ Obudowa i wkładka zamku z zamaku:
   DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 lub PA6 GFR 30.
   Uszczelka z gumy.
+ Kąt nachylenia dachu ∠5°.
+ Wymiary opakowania 310x510x210.
+ Masa całkowita: 3,55kg.

Skrzynka gazowa LPG, 300x500x200, naścienna, 
metalowa - popielata 

lp. Nazwa ilość Jm. Indeks Uwagi
1. Blacha stalowa 0,5x1250x2500 RAL 7040 3,50 kg. 21-01-0001-15
2. Zamek języczkowy trójkąt z kluczem 1,00 szt. 21-14-0000-23
3. Etykieta - LOGO WEBA 1,00 szt. 50-15-0000-72
4. Karton do szafki LPG 310x510x210 1,00 szt. 50-50-0002-92
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