
Czujnik Czadu / Tlenku Węgla - FireAngel FA3313 

Czujnik FireAngel FA3313 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem 

węgla. Dzięki unikalnej konstrukcji FA3313 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych 

ilościach tlenku węgla w powietrzu. Potwierdzeniem wysokich standardów bezpieczeństwa oraz 

jakości wykonania czujnika, są certyfikaty wystawione przez niezależne europejskie ośrodki badawcze. 

Tlenek węgla – cichy zabójca 

Tlenek węgla jest toksycznym gazem który, wdychany przez człowieka łatwo wchłania się do 

krwiobiegu. Jego niebezpieczne stężenie może trwale uszkodzić organizm, nawet doprowadzając do 

zgonu. Ryzyko powstania czadu istnieje w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenie grzewcze z 

otwartą komorą spalania, takich jak: kominki, piece olejowe, piece gazowe, kotły czy kuchnie węglowe. 

Największe niebezpieczeństwo istnieje w miejscach ze słabo działającą wentylacją, w których ilość 

powietrza potrzebnego do procesu spalania jest zbyt mała. Z tego powodu każdego roku w Polsce do 

kilku tysięcy zatruć tym niebezpiecznym gazem. 

FireAngel – lider technologii wykrywania zagrożeń 

Angielski koncern FireAngel od wielu lat specjalizuje się w produkcji autonomicznych detektorów 

chroniących przed głównymi zagrożeniami w domu, jakimi są tlenek węgla i pożar. Jako lider rynku 

produkcji czujników firma FireAngel, posiada zakłady produkcyjne na całym świecie, a siedziba firmy 

mieści się w Coventry w Anglii. Od 2018 r. firma posiada jedną z najnowocześniejszych fabryk 

produkcyjnych znajdującą się w Tczewie, w Polsce. 

Czujnik czadu FA3313 wyposażony został w nowoczesny sensor elektrochemiczny, opracowany w 

zakładach PACE-Sensor w Kanadzie należących do koncernu. Wysoką jakość urządzenia potwierdza 

certyfikat BSI zgodności z normą EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019. Detektor spełnia także 

wymogi najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz posiada Znak Budowlany B. 

Działanie Czujnika FA3313 

FireAngel FA3313 daje pełną gwarancję bezpieczeństwa. W razie wykrycia zagrożenia poinformuje 

wyraźną sygnalizacją optyczną oraz głośnym alarmem o natężeniu 85 dB. Dodatkowo posiada unikalną 

technologię, która pozwala na zwiększenie czułości sensora w momencie wykrycia niewielkiej ilości 

tlenku węgla. Wbudowany system autokontroli na bieżąco sprawdza prawidłowe działanie urządzenia 

i w razie konieczności poinformuje o nieprawidłowej pracy. 

Urządzenie zasilane jest przez dwie wymienne baterie AA, które znajdują się w komplecie. W 

momencie, gdy baterie będą słabnąć czujnik przez 30 dni będzie informować o konieczności ich 

wymiany. 

Detektor FA3313 jest prosty w montażu, jak i w obsłudze. Można go zainstalować za pomocą płytki 

montażowej do ściany lub postawić w dowolnym miejscu np. na szafce. Dzięki spełnieniu wymogów 

normy EN50291-2:2019 czujnik może być używany nie tylko w domach mieszkalnych, ale także w 

kamperach, przyczepach kempingowych i jachtach. 

Urządzenie posiada 10-letni okres gwarancji i żywotności. Automatyczny układ poinformuje o końcu 

okresu trwałości i konieczności wymiany na nowy. 


