DEKLARACJA ZGODNOSCI

NR 03/2024

Nazwa wyrobu:

Grupy bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej do centralnego ogrzewania 3 bar i cieptej wody uzytkowej 6 bar
Oznaczenie typu wyrobu:

Grupa bezpieczenstwa CO (3 bary) nierdzewna

Grupa bezpieczenstwa CWU (6 baréw) nierdzewna

Zamierzone zastosowanie:

Grupy bezpieczenistwa sg montowane w instalacjach centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;j,
w celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

Producent:
Wigell Sp. z 0.0. ul. Michatowicza 12, 43-300 Bielsko-Biata
Charakterystyka grupy bezpieczenstwa
manometr 0,6 MPa (6 bar)
zawor bezpieczenstwa 0,3 MPa (3 bar), 0,6 MPa (6 bar)
automatyczny zawdr odpowietrzajacy
belka grupy wykonana ze stali nierdzewnej
Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy zalezne od uktadu 0,3 MPa lub 0,6 MPa.
Kraj pochodzenia: Polska (PL)

wymieniony powyzej produkty w niniejszej deklaracji sa zgodne z odnosnymi wymaganiami unijnego prawodaw-
stwa harmonizacyjnego PED 2014/68/UE i zgodnie z art. 4 p. 3 dobra praktyka inzynierska nie sg znakowane
znakiem CE.

Grupy zostaty wytworzone zgodnie z przytoczonymi normami:
PN-M-75002:2016-10
PN-EN 837-1:2000

PN-EN 1489

Dariusz Kasik
CEO
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